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Rack-Console  (Pantalla TFT, Teclado y RatÄn)

Raritan:  Consola TFT Rack  (conexiÄn   PS2 o USB)
Ref. Consola TFT de  15"….19" Precio €

KV-TFT-T1700

Raritan: TFT 17" :
Consola Enracable   (Teclado/Ratón/ Monitor)
TFT 17" LCD,  Resolución 1280 x 1024,   16 mill. Colores,  Teclado 
disponible en Español o Inglés,     Alimentación 110-230 Voltios,     
MTBF: 30.000 horas,    Altura 1 U

1.320,00 

Este pequeÉo catÑlogo no contiene todos los productos de GBO.  
Si no encuentra lo que busca, consÖltenos 



Rextron-Serverg.:  Consola TFT Rack con switch KVM incorporado
Ref. Descripci�n Precio €

KV-TFT-RX0815

Consola TFT Rack  con Switch KVM incorporado
TFT: 15" LCD,  Resolución  1024 x 768de 16 mill. Colores
KVM: Con 8 puertos PS2
Teclado español,    Altura 1 U

1.498,40 

KV-TFT-RX0817

Consola TFT Rack  con Switch KVM  incorporado.
TFT: 17" LCD,  Resolución  1280x1024 de 16 mill. Colores
KVM: Con  8 puertos combo  (PS2 o USB)
Teclado  español,    Altura 1 U

1.732,50 

KV-TFT-RX1617

Consola TFT Rack  con Switch KVM  incorporado.
TFT: 17" LCD,  Resolución  1280x1024 de 16 mill. Colores
KVM: Con  16 puertos combo  (PS2 o USB)
Teclado  español,    Altura 1 U

1.852,00 

KV-TFT-RP0817

Consola TFT Rack  con Switch KVM-IP  incorporado.
TFT: 17" LCD,  Resolución  1280x1024 de 16 mill. Colores
KVM-IP: Con  8 puertos combo  (PS2 o USB)
Teclado  español,    Altura 1 U

2.990,00 

KV-TFT-RP1617

Consola TFT Rack  con Switch KVM-IP  incorporado.
TFT: 17" LCD,  Resolución  1280x1024 de 16 mill. Colores
KVM-IP: Con  16 puertos combo  (PS2 o USB)
Teclado  español,    Altura 1 U

3.259,00 

Cables para Rextron-Servg
KV-CBM180H Cable de conexión CPU a Switch,    PS2/VGA,    1,8 metros 16,25 
KV-CBM180UH Cable de conexión CPU a Switch,    USB/VGA,    1,8 metros 16,25 
KV-CBM300H Cable de conexión CPU a Switch,    PS2/VGA,    3 metros 19,75 
KV-CBM300UH Cable de conexión CPU a Switch,    USB/VGA,    3 metros 19,75 
KV-CBM500H Cable de conexión CPU a Switch,    PS2/VGA,    5 metros 24,98 
KV-CBM500UH Cable de conexión CPU a Switch,    USB/VGA,    5 metros 24,98 
Este peque�o cat�logo no contiene todos los productos de GBO.  
Si no encuentra lo que busca, cons�ltenos 



Austin:  Consola TFT Rack con switch KVM incorporado
Ref. Descripci�n Precio €

KV-TFT-AH15

Austin RKP1-15: TFT de 15" :
Consola Enracable 19" (Teclado/Ratón/ Monitor),  Resolución 
máxima 1280 x 768,   16 mill. Colores,  Teclado disponible en 
Español o Inglés,     Altura 1 U
KVM's para incorporar en esta consola: ver en la pagina siguiente

1.353,60 

KV-TFT-AH17

Austin RKP1-17: TFT de 17":
Consola Enracable 19" (Teclado/Ratón/ Monitor),  Resolución 
máxima 1280 x 1024,   16 mill. Colores,  Teclado disponible en 
Español o Inglés,     Altura 1 U
KVM's para incorporar en esta consola: ver en la pagina siguiente

1.524,60 

KV-TFT-AH19

Austin RKP1-19: TFT de 19":
Consola Enracable 19" (Teclado/Ratón/ Monitor),  Resolución 
máxima 1280 x 1024,   16 mill. Colores,  Teclado disponible en 
Español o Inglés,     Altura 1 U
KVM's para incorporar en esta consola: ver en la pagina siguiente

2.206,80 

Este peque�o cat�logo no contiene todos los productos de GBO.  
Si no encuentra lo que busca, cons�ltenos 



Austin:  Switches KVM para incorporar en consolas TFT's de Austin
Ref. Switches KVM con puertos PS2 Precio €

KV-TFT-801 Austin CV-801:  Switch KVM  con 8 puertos PS/2
8 cables de 1,8 m incluidos 570,60 

KV-TFT-1601 Austin CV-1601:  Switch KVM  con 16 puertos PS/2
8 cables de 1,8 m incluidos 1.090,80 

Ref. Switches KVM con puertos combo (USB o PS2) Precio €

KV-TFT-S801 Austin CV-S801:  Switch KVM con 8 puertos USB o PS2
8 cables de 1,8 m incluidos 829,80 

KV-TFT-S1601 Austin CV-S1601:  Switch KVM con 16 puertos USB o PS2
8 cables de 1,8 m incluidos 1.278,00 

Ref. Switches KVM con puertos RJ45 (UTP) Precio €

KV-TFT-U801 Austin U-801:  Switch KVM con puertos  RJ45
Tecnolog�a UTP (cat 5) para USB o PS2 855,00 

KV-TFT-U1601 Austin U-801:  Switch KVM con 16 puertos  RJ45
Tecnolog�a UTP (cat 5) para USB o PS2 930,60 

KV-TFT-U3201 Austin U-801:  Switch KVM con 32 puertos  RJ45
Tecnolog�a UTP (cat 5) para USB o PS2 1.438,20 

KV-TFT-DG100 Austin DG100:   Mochila PS2 para los modelos con UTP 106,20 
KV-TFT-DG100S Austin DG100S: Mochila USB para los modelos con UTP 106,20 

Ref. Switches KVM-IP  con puertos combo (USB o PS2) Precio €

KV-TFT-IP802 Austin IP802:  Switch IP con 8 puertos combo USB o PS2
8 cables de 1,8 m incluidos 2.026,80 

KV-TFT-IP1602 Austin IP1602:  Switch IP con  16 puertos USB o PS2
8 cables de 1,8 m incluidos 2.345,40 

Este pequeño catálogo no contiene todos los productos de GBO.  
Si no encuentra lo que busca, consúltenos 



Austin:  Cables
Ref. Cables para Austin Precio €

KV-AH-CD-6 Cable conexión CPU a Switch,   PS2/VGA,   1,8 m 23,40 
KV-AH-CD-10 Cable conexión CPU a Switch,   PS2/VGA,   3 m 37,80 
KV-AH-CD-15 Cable conexión CPU a Switch,   PS2/VGA,   4,5 m 46,80 
KV-AH-CD-33 Cable conexión CPU a Switch,   PS2/VGA,   10 70,20 

KV-AH-CB-6 Cable conexión CPU a Switch,   combo (USB o PS2)  1,8 m 25,20 
KV-AH-CB-10 Cable conexión CPU a Switch,   combo (USB o PS2)  3 m 36,00 
KV-AH-CB-15 Cable conexión CPU a Switch,   combo (USB o PS2)  4,5 m 45,00 

KV-AH-CBC-6 Cable Cascada USB 1,8 m 28,80 



Austin:  Pantallas fijas para instalaci�n en un armario Rack
Ref. Descripci�n Precio €

KV-RP-717 Altura 7U,  pantalla 17" LCD 1.425,60 
KV-RP-819 Altura 8U,  pantalla 19" LCD 1.657,80 
KV-RP-920 Altura 9U,  pantalla 20" LCD 2.989,80 
Este peque�o cat�logo no contiene todos los productos de GBO.  
Si no encuentra lo que busca, cons�ltenos 



 Todos los productos de  RARITAN  necesitan  un estudio  personalizado
 con el fin de optimizar mejor los recursos que nos ofrecen sus diferentes
 plataformas.

 Para cualquier información o presupuesto sobre los productos de  RARITAN ,
 por favor contacten con GBO, SL

www.gbo.es
gbo@gbo.es
902.153.302

www.GBO.es Tel.: 983 474 946 Switches KVM de RARITAN



Solución empresarial
La gama Paragon de sistemas de gestión de servidores constituye un
avance significativo en el terreno de la tecnología y de conmutación KVM y
de su funcionamiento, adaptándose plenamente a los actuales centros de
datos empresariales. Paragon es un sistema modular inteligente que permite
que múltiples usuarios simultáneos dispongan de acceso y control seguro
fuera de banda a servidores multiplataforma. Los componentes "Plug & Play"
se conectan con cables UTP de categoría 5, lo que permite separar los
usuarios y los servidores hasta 300 metros.

Innovadora arquitectura modular
Paragon distribuye las funciones de conmutación y de control a lo largo de
tres bloques estructurales inteligentes y modulares: una Unidad Matricial de
Conmutación, una Estación de Usuario por cada consola de usuario y un
Módulo de Interfaz entre Ordenadores (CIM) por cada servidor conectado.
La distribución de las funciones de conmutación KVM satisface los requisitos
más exigentes en materia de gestión de servidores: espacio para reuniones,
requisitos de distancia y capacidad; eliminación de posibles fallos; soporte
para crecimiento escalable y reducción del coste total de propiedad.

Modelos para 2, 4, 8 y 16 usuarios
Raritan facilita el crecimiento económico a través de sus Unidades
Matriciales de Conmutación Paragon en sus versiones para 2 y 4 usuarios
con acceso a un máximo de 42 servidores, una versión para 8 usuarios con
acceso a un máximo de 32 servidores y una versión para 16 usuarios con
acceso a un máximo de 64 servidores. Los cuatro modelos pueden
conectarse en cascada para ampliar la capacidad total a más de 10.000
servidores. Las estaciones de usuario permiten acceder a todos los
servidores conectados y unidades PC locales de sobremesa. Se dispone de
CIM para la conexión a puertos PS/2, Sun, de serie y USB.

4 usuarios

8 usuarios

hasta 42 servidores

hasta 42 servidores

hasta 32 servidores

2 usuarios UMT242

UMT442

UMT8

Paragon
Controle más de10.000servidores

desde hasta 64consolas de usuario

medianteuncable UTPdeCategoría5

www.raritan.com

16 usuarios
hasta 64 servidores

UMT1664



Arquitectura de Sistemas

Características

Paragon ofrece lo que demanda el mercado.

• El diseño 1U admite 2, 4, 8 usuarios y hasta 42 servidores

• El diseño 2U admite 16 usuarios y hasta 64 servidores

• Amplíe la capacidad a 32 usuarios con UKVMP2 o 

CIM-PAC8R de Raritan

• Amplíe a 64 usuarios con HUBPAC8 de Raritan

• Amplíe a 10.000 servidores

• Soportes de montaje en bastidor de19"

• Enlaza usuarios y equipos con una distancia de hasta 300 m

• Sencilla instalación auto configurable "Plug-and-Play"

• Componentes intercambiables en activo

• CIM específicos de plataforma para dispositivos PS/2, Sun, 

USB y de serie

• La estación de usuario soporta teclados PS/2 y Sun

• Soporte vídeo de alta resolución—hasta 1600 x 1200

• Potente interfaz en pantalla para una operación sencillo

• Hasta 512 perfiles de usuario personalizados

• Sistema de seguridad flexible y de múltiples niveles para 

controlar el acceso autorizado a los servidores

• Tres modos operativos—privado, público, compartido

• Actualizaciones inmediatas del software específico

• La Estación de Usuario permite el acceso a los PC locales 

a través de UKVMSPD

• Añade acceso remoto a través de IP o módem con TeleReach®

• Absoluta compatibilidad con los productos aptos para 

Paragon como MasterConsole® MXU2 y Z-Series™ de 

Raritan e IBMx330 con tecnología C2T.

Aplicaciones

Paragon es una auténtica solución empresarial.

Si se combina con la interfaz de red TeleReach de Raritan,
Paragon puedes satisfacer la actual demanda de acceso
de altas prestaciones a un número cada vez mayor de 
dispositivos en todo momento y desde cualquier lugar 
sin poner en riesgo la seguridad de los datos.

Raritan ha diseñado Paragon para que constituya el 
elemento ideal en la infraestructura de todos los entornos
de servidores de alta densidad:

• centros corporativos 
de datos

• baterias de servidores
• instalaciones de 

co-ubicación

• instalaciones de 
alojamiento web

• ISP / ASP
• laboratorios de prueba 

de hardware/software

Paragon distribuye las
funciones de conmutación
y de control a lo largo de
tres bloques estructurales
inteligentes y modulares:

Unidad Matricial 
de Conmutación.
Un módulo de control
inteligente antibloqueo 
que conecta a los usuarios
con sus servidores 
Su alta densidad de 
puertos con conectores
RJ45, junto con su diseño
racionalizado, le permite
una ideal adapción en 
racks de poca capacidad.

Estación de Usuario. 
Conecta todas las consolas de usuario (teclado, monitor 
y ratón) a la Unidad Matricial de Conmutación. Su diseño
permite adaptarla cómodamente debajo del monitor.

Módulos de Interfaz
entre Equipos (CIM).
Proporciona una emulación
permanente del teclado / 
ratón en el servidor. 

Basta con conectarlo a los puertos de teclado,
monitor y ratón del servidor y a la Unidad
Matricial de Conmutación a través de un único
cable UTP de Categoría 5. Los CIM también
ofrecen la comodidad de un acceso a los
servidores locales sin fallos.

La Solución Paragon

Configuraciones

Paragon es un producto exclusivo.

La alta densidad de puertos, el cableado de Categoría 5,
la flexibilidad y la delgadez de Paragon lo convierten 
en la solución ideal para configuraciones en cascada 
para disponer de un acceso económico y sin límites a 
10.000 servidores.

Para ver las configuraciones típicas de Paragon para la
gestión de centros de datos, visite:

www.raritan.com/products_paragon_configuration.html

www.raritan.com



La tecnología vanguardista de
Paragon le permite gestionar
todos los dispositivos del 
centro de datos desde una o
varias posiciones centralizadas
y totalmente fuera de banda.

Estas tecnologías constituyen 
la espina dorsal de una gama
de productos Paragon Ready
que permiten:

• acceder de forma agrupada 
a conjuntos de servidores de
alta densidad a través de
conexiones de Categoría 5
— MasterConsole®MXU2
— Z-Series™

• acceder de forma agrupada 
a dispositivos en serie
— ConsoleSwitch™SCS232

• acceso remoto a través de 
IP a todos los dispositivos
conectados por Internet,
redes LAN/WAN o módem
— TeleReach®

www.raritan.com

Usuario

Servidore
Estación

de Usuario

CIM

Cable
Categoría 5

Unidad Matricialde Conmutación

Hasta 300 m 

Paragon es un sistema modular de gestión de servidores que
incorpora una extensa gama de novedades que lo diferencian
de los dispositivos de conmutación KVM tradicionales.
Destacan las siguientes:

• Una arquitectura modular que distribuye las 
funciones de conmutación KVM de forma efectiva entre 
los componentes inteligentes con el fin de satisfacer las
necesidades de espacio, distancia y capacidad, además
de eliminar posibles fallos;

• Alta densidad de puertos y un diseño de 
soporte compacto lo que se traduce en un mayor
aprovechamiento de espacio en comparación con
soluciones alternativas KVM para empresas;

• Instalación y administración sencillas, gracias a 
su configuración "Plug & Play" sin necesidad de disponer
de software adicional o de personal cualificado;

• Escalabilidad y margen de ampliación, para que 
todos los entornos empresariales puedan aprovechar las
ventajas del cableado de Categoría 5 y de la arquitectura
modular;

• Disponibilidad permanente de los servidores con 
emulación continua en todos los servidores conectados y
un acceso sin fallos a los mismos;

• Acceso seguro y fiable a los servidores para 
usuarios autorizados con múltiples niveles de seguridad,
compatibilidad entre plataformas e independencia entre
sistemas operativos; y 

• Total libertad de elección del método de acceso
con la máxima fiabilidad y seguridad que ofrecen las
conexiones de Categoría 5 en un radio de 300 m y 
con la capacidad de añadir un dispositivo de acceso
SSL encriptado de 128-bit a través de IP con TeleReach™.
de Raritan

• Conexiones con cableado UTP de Categoría 5, 
lo que permite ampliar las distancias entre los usuarios y
los servidores hasta los 300 m, eliminando la necesidad de
emplear el costoso cableado coaxial y sus limitaciones de
distancia;

¿Por qué Paragon?
Innovaciones de Paragon

Paragon-Centric Total Data Center Management

Acceso a servidores sin bloqueo

Paragon 

Accesos locales fuera de la red

Serie        USB   Sun    PC  Mac 

LAN/WAN

Acceso KVM a través de IP

TeleReach

Internet Modem

Acceso a servidores agrupados

Acceso a equipos serie agrupados

Acceso a servidores de alta densidad

USB  Sun   PC   Mac Serie 

MasterConsole MXU2

Z-Series

ConsoleSwitch SCS232

Usuario

Servidores

Router

Switch

Terminal Dial-Up



Módulos de Interfaz de Equipos (CIMs)

Conexión a un ordenador
UKVMPD para PC (DirectConnect)
Dimensiones 41mm (A) x 89mm (P) x 19mm (A)
Peso 0,08 kg

UKVMPD-x330 para IBM x330
Dimensiones 41mm (A) x 89mm (P) x 19mm (A)
Peso 0,08 kg

UKVMC para PC
UKVMC-x330 para IBM x330
Dimensiones 108mm (A) x 91mm (P) x 23mm (A)
Peso 0,3 kg

AUATC para dispositivo de serie
Dimensiones 108mm (A) x 91mm (P) x 23mm (A)
Peso 0,3 kg

USKVMPD para Sun (DirectConnect)
Dimensiones 41mm (A) x 89mm (P) x 19mm (A)
Peso 0,06 kg

USKVMC para Sun
Dimensiones 108mm (A) x 91mm (P) x 23mm (A)
Peso 0,3 kg

UUSBPD para USB (DirectConnect)
Dimensiones 41mm (A) x 89mm (P) x 19mm (A)
Peso 0,06 kg

AUPUSBC para USB
Dimensiones 108mm (A) x 91mm (P) x 23mm (A)
Peso 0,3 kg

Conexión a un ordenador; permite ampliar el acceso a hasta 32 usuarios
UKVMP2 para PC
Dimensiones 62mm (A) x 89mm (P) x 27mm (A)
Peso 0,16 kg

Conexión a 8 ordenadores; permite ampliar el acceso a hasta 32 usuarios
CIM-PAC8R para PC Soporte de montaje en bastidor 19” incluido

(requires one CCPdd cable per PC)
Dimensiones (sin soportes) 437mm (A) x 168mm (P) x 45mm (A)—1U
Peso 2 kg

Unidades Matriciales de Conmutación

UMT1664
(16 Usuarios,
64 Canales)

Dimensiones 440mm (A) x 273mm (P) x 89mm (A)
Peso 5,36 kg
Alimentación 100V/240V 47/63 Hz 0.6A

UMT8 
(8 Usuarios,
32 Canales)

Dimensiones 440mm (A) x 265mm (P) x 44mm (A)
Peso 3,7 kg
Alimentación 100V/240V 47/63 Hz 0.5A

UMT442
(4 Usuarios, 
42 Canales)

Dimensiones 440mm (A) x 265mm (P) x 44mm (A)
Peso 3,82 kg
Alimentación 100V/240V 47/63 Hz 0.6A

UMT242 
(2 Usuarios, 
42 Canales)

Dimensiones 440mm (A) x 265mm (P) x 44mm (A)
Peso 3,8 kg
Alimentación 100V/240V 47/63 Hz 0.6A

Estación de Usuario

UST1
Dimensiones 290mm (A x 255mm (P) x 44mm (A)
Peso 1,9 kg
Alimentación 100V/240V 47/63 Hz 0.5A

Accesorios

Dispositivo de Acceso Local

Conecta un PC local para permitir el acceso desde 
una Estación de Usuario (UST1)
UKVMSPD para PC
Dimensiones (sin soportes) 41mm (A) x 89mm (P) x 19mm (A)
Peso 0,09 kg
Puertos RJ45 “In & Out”

Dispositivo de Ampliación

Permite la conexión a 8 CIM PC/Sun; amplia el acceso 
a un máximo de 64 usuarios
HUBPAC8 para PC/Sun Soporte de montaje en bastidor 19” incluido
Dimensiones (sin soportes) 437mm (A) x 168mm (P) x 45mm (A)—1U
Peso 2 kg

Garantía Un año

Especificaciones de los componentes

www.raritan.com

Raritan Computer Europe B.V.
Tel. +31 10 2844040
Fax +31 10 2844049
E-mail: sales.europe@raritan.com

Distribuidor:
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